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Simply working

Предельный выключатель уровня  
заполнения емкостного типа
Датчик уровня емкостного типа  для любых жидкостей. 
Большой выбор опций для различных применений.

 



Capanivo® 
8000

Широкий спектр применения, различные подключения
к процессу, гигиеническое исполнение, цифровая
версия с ЖКД
Герметичная электроника, надежное срабатывание
даже при налипаниях, благодаря чувствительной
верхушке зонда
Высокая степень безопасности

Применение: Capanivo® 8000 предназначен для жидкостей,
паст, пен, шламов и определения раздела фаз.

Сигнализация заполнения,
опустошения или по
потребности
Компактное исполнение,
установка вертикально,
горизонтально и под наклоном

Сигнализация заполнения,
опустошения или по
потребности
Исполнение с кабельным
удлинением до 30 м,
установка вертикально

Сигнализация заполнения,
опустошения или по потребности
Исполнение с трубным удлинением,
опционально с муфтой перемещения,
установка вертикально,
горизонтально и под наклоном

Сигнализация заполнения,
опустошения или по
потребности
Версия с разнесенным корпусом,
для применений с вибрацией,
установка вертикально,
горизонтально и под
наклоном

CN 8100 
Компактное
исполнение

CN 8100 
Кабельное
удлинение

CN 8100 
Компактное
исполнение

CN 8100 
Трубное
удлинение

Технические данные

Корпус  Алюминий с порошковым покрытием,

IP68/NEMA 4

Сертификаты  ATEX, FM/CSA, ТР-ТС, INMETRO,  
WHG, Lloyd‘s

Глубина Штыревая версия макс. 5,5 м

погружения Тросовая версия макс. 30 м

Температура -40°C до +125°C
процесса  (-40°F до +257°F)

Давление  -1 до +25 бар (-14,5 до +362,5 psi)

Чувствительность  Значение ДК ≥1,5

Напряжение  12..250B AC/DC 
питания 12..30В пост. Profibus PA

Технологическое  ≥ NPT ¾", ≥ R ¾", ≥ G ¾",
подключение различные фланцы, три-кламп

Материал 1.4404 (316L)
подключения  

Материал  Пластик PPS усиленный стекловолокном,  
зонда  соотв. FDA, пищевой, PVDF,  
 Кабельная версия: FEP с покрытием

Выходной сигнал Pеле SPDT/ транзистор,  
Profibus PA / транзистор

Задержка Регулируемая встроенная

сигнала задержка сигнала

Технология
обратной частотной

модуляции
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CN 8100 Компактный

CN 8100 Кабель

CN 8100 Труба

Разнесенный корпус



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: uwt.pro-solution.ru | эл. почта: utw@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
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